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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – BENLIKE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

NOME COMERCIAL: BENLIKE 

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

ENSAIOS UNIDADE LIMITE 

Aspecto - Pasta viscosa 

Cor - Amarelado 

Odor - Característico 

Solubilidade em H2O - Insolúvel 

Solubilidade - Solúvel em óleo e ésteres 

Aquecimento máx. 

Recomendado 
°C 85 

Ponto de congelamento °C Abaixo de -12 

APLICAÇÃO 

BENTONE LIKE é a alternativa para substituir a bentonita e hectorite das formulações. Possui 
propriedades de suspensão de carga e pigmentos, proporcionando maior estabilidade em suas 
formulações de maquiagem. 
 
Sugestão de aplicação: De 2 – 10% podendo variar de acordo com o produto. 
 

NOTA 

O aquecimento prolongado de BENLIKE não é recomendado. BENLIKE pode apresentar uma pequena 
sinérese se armazenado em local muito quente, essa condição não altera as características do produto. 

EMBALAGEM  

Embalagens de 4kg e 25kg 

PRAZO DE VALIDADE 

24 meses a partir da fabricação 
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