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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SILIKE 5000 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME COMERCIAL: SILIKE 5000 

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 
ENSAIOS UNIDADE LIMITE 

Aspecto - Líquido viscoso 

Cor  - 
Líquido incolor a levemente 

amarelado 

Odor - Característico 

Densidade (25°C) g/cm³ 1,180 – 1,260 

Solubilidade (H2O) - Solúvel 

Viscosidade Brookfield (25°C) cps 4000 – 6000 

APLICAÇÃO 

SILIKE 5000 é uma alternativa para o silicone Dimethicone 5000, mantendo desempenho, 
características físico químicas e sensorial similares. Apresenta propriedades formadora de filme, 
brilho, espalhabilidade, lubricidade. Uma propriedade notável dos SILIKE é a sua similaridade 
sensorial, proporciona uma excelente sensação de silicone e tem uma boa compatibilidade com o 
cabelo e pele. Possui propriedades lubrificadoras que auxiliam na redução do volume, diminuindo 
o frizz e mantendo a hidratação. Ele proporciona sensação lisa e aveludada, melhorando 
deslizamento e hidratação em produtos para os cabelos e pele. 

EMBALAGEM 
5kg, 30kg, 50kg e 200kg 
PRAZO DE VALIDADE 

24 meses a partir da fabricação 
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