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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – VASELIKE OILY 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

NOME COMERCIAL: VASELIKE OILY 

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

ENSAIOS UNIDADE LIMITE 

Aspecto - Sólido pastoso 

Cor - Branco a levemente amarelado 

Odor - Característico 

Ponto de congelamento °C Cerca de 26 

Ponto de fusão °C Cerca de 26 

Aquecimento máx recomendado - Até 80°C 

Índice de Acidez mg KOH/g Máx. 30,0 

Índice de Peróxido meq O2/kg Máx. 15,0 

APLICAÇÃO 

A VASELIKE OILY é um produto muito usado na formulação de cremes e emulsões cosméticas para 

dar corpo à emulsão e lubricidade na aplicação sobre a pele. Além de possuir as mesmas aplicações 

da vaselina petroquímica tem a capacidade de absorver até 10% de água. Pode ser amplamente 

utilizada como veículo em pomadas, unguentos e demais aplicações.  

 

Sugestão de aplicação: De 1 – 10%, variando de acordo com o produto em que for utilizado. 

NOTA 

O Aquecimento prolongado não é recomendado. 

EMBALAGEM 

Embalagens de 4kg 30 kg e 180kg 

PRAZO DE VALIDADE 

24 meses a partir da fabricação 
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